Technickd specifikace a pokyny pro instalaci vodomérné Sachty VSV 120/150 dn32

Technicka specifikace: VSV( vodomérna $achta valcovd) je samonosna plastova nadrz vyrobend

z polypropylenovych desek stacenych a svafovanych na CNC strojich. Tim je dosazena maximalni
kvalita svarQ. NadrZ je vodotésna a je na ni vydano osvédéeni o tésnosti, prohladeni o shodé a
stavebné technické osvédceni. Je uréena pro instalaci vodomérného zafizeni pro pfipojenti k vefejné
vodovodni siti.

Statiku nadrZe zajistuje jeji vdlcova konstrukce. Je vybavena naslapy pro bezpe&ny vstup obsluhy.
Instalace se provddi do travnaté plochy (tzv. zeleny pés) bez zatiZeni pojezdem vozidel. Nadr? neni
vhodna do mist s vyskytem spodni vody. Pfipadna spodni voda musi byt odvedena drenai.

Instalace nadrZe: Vyhloubi se stavebni jdma o rozmérech instalovaného produktu zvétéena o 10-
20cm oproti priméru nadrie pro manipulaci. Na dné stavebni jamy se zhotovi betonova deska o sile
asi 15cm vyztuZena kari siti s-5mm s oky 10 x 10 cm betonem t¥idy C16/20 a nechd se zatvrdnout.
Deska musi byt vodorovnd, povrch zahlazen tak, aby neobsahoval 7adné vystupky, které by mohly
nadrz podkodit. Po napojeni potrubi se nddrz za¢ne zasypavat po obvodu prosétou zeminou nebo
piskem. Zasyp provadime rovnomérné po asi 30cm vrstvach a po mirném zhutnéni se pokracuje
stejnym zpOsobem aZ po zasypani celé nadre. Zasyp a hutnici prace se provddi vidy ruéné, aby
nedoslo k poSkozeni nebo deformaci nadrze.

Nadrz je vyrobena z polypropylenu, ktery pfi nizkych teplotach kfehne, proto se nedoporucuje
manipulace s nadrzi pfi teplotach nizsich nez 5°C, aby nedoglo k poskozeni nadrze.

Po instalaci a zasypani zeminou je nadrZ pouze pochozi a snese zatizeni zeminy o vrstvé max. 30cm.
V pfipadé nutnosti uloZit nadrz do vétsi hloubky je tfeba provést stavebni opatteni, které navrhne
statik s ohledem na pldnované zatiZeni. (osobni a nakladni vozy apod.)

Revizni komin je opatfen poklopem, ktery by mél byt nad Grovni terénu, aby se zabranilo vniknuti
povrchové vody do nadrZe. Na objedndvku je mozno dodat uzamykatelny poklop.
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CERTIFIKAT VYROBKU
€. 13 0431 VIAO/c

V souladu s ustanovemml §5a Nafizen vlédy &. 163/2002 Sb;, kterym se stanov; techmcké poza-
- davky na vybrané stavebni vyrobky, 've znéni nafizeni viédy &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady
215/2016 Sb. (NV 163) Autonzovana osoba ¢. 224 potvrzuje, Ze u stavebnihc vyrobku

Plastové zumpy, jlmky a nadrze pro pltnou adest’ovou vodu,

splaskové a odpadni vody s vysokou koncentrar:l ‘organickych
latek, typ valcové, hranate

uvadéného na trh spole&nosti

Z mista vyroby

prezkoumala podklady predlozené vyrobcem provedia pocateéni zkousku typu vyrobku na vzorku a
posoudila systém Fizenl vyroby. a zjistila, Ze uvedeny vyrobek spliiuje zakladni pozadavky NV 163,
-konkretizované ve stavebriim technickém osv&dgeni é. STO-AO 224-551/2013/c. -

Autorizovana osoba &. 224 zjistila, Ze systém fizeni vyroby odpovida pifslugné technické dokumen-
taci a zabezpetuje, aby vyrobky uvadéné na trh spliovaly poZadavky stanovené shora uvedenym
stavebnim technickym osvédéenim a odpovidaly technické dokumentaci podie §4, odst. 3 NV 163.
Certifikat byl vydén na zékladé Zavéreéného protokolu &.]. 783502269/2019 ze dne 1. 5. 2019, ktery

obsahuje zavéry zjiSfovani.a. ovéfovani, vysledky zkouéek a zékladm popls vyrobku nezbytny pro
Jeho identifikaci. _ .

* Tento Certifikat zustévé v platnost: po dobu, po kterou se poZadavky stanovené v techmckych pred-
pisech nebo stavebnim. technickém osvédéeni, na které byl uveden odkaz nebo vyrobnf podmmky
v misté vyroby &i systém fizeni vyroby vyrazné nezméni.

Auforizované osoba &.- 224 provédi nejméné Jedenkrat za 12 mesr’cu dohled. nad fédnym fungova-
nim systému Fizeni vyroby v misté vyroby.podié ustanovenf §5a vyse uvedeného narizeni viady.
Pokud autorizovana osoba €. 224 zjisti nedostatky Jje ﬁ)rﬁynena zrus;t nebo zmemt tento certrﬁkat
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Vydéno ve Zling;  30-04-2013 w Ipredstawtel Autonzované osoby €224
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(Nahrazwe certifikat &. 13 0431 VIAO/b ze dne 18-07-2017)







